


Virtueller Meisterbock

Transformation des physischen 
Außenmeisterbock in eine digitale 
Arbeitsumgebung bei Porsche

Digitaler 
Zusammenbau

Simulation 
Montagelast

Validierung 
Prozesskarosse

S1
S2
V

+



Wie entsteht ein digitaler 
Zusammenbau?

VIRTUELLER MEISTERBOCK

S1
Fertigung von Baugruppen

Anlieferung Einzelteile

Messung der Bauteile (ZP5)

KTL-Beschichtung

Messung der Bauteile (ZP5a)



Wie entsteht ein digitaler 
Zusammenbau?

VIRTUELLER MEISTERBOCK

S1

Stufe 2 | ZP5a

Stufe 1 | ZP5 

Stufe 3 | lokale Ausrichtung

Stufe 4 | Montage ZP7

Qualifizierung Einzelteil
▪ Fuge
▪ Bündigkeit
▪ Designlinienmarkanz

Wärmeeinfluss KTL



Wie läuft eine 
vMB-Simulation ab?

VIRTUELLER MEISTERBOCK

S2

//02
Eigengewicht
Montage ZP7

//03
Führungskeil

verbaut

//04
Gasfeder 
verbaut

//05
Dichtung 
verpresst

//06
Z-Puffer 
verbaut0

//01
Heckdeckel 
einrichten

AUFRÜSTSCHRITTE:

Verformung



Validierung VMB 
zu Realkarosse

VIRTUELLER MEISTERBOCK

V
ZSB Heckklappe
Validierung an 
Prozesskarosse

ZIELGRÖSSE:
Abweichung < 0,2 mm



Wie werden die 
Ergebnisse genutzt?

VIRTUELLER MEISTERBOCK

V
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